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Manual de instalacao

Os perfis decorativos artyflex proporcionam varias solugdes Unicas e
ideais para o acabamento de sua obra.

Visando a qualidade e praticidade disponibilizamos neste manual as
informac8es essenciais para a instalagdo de nossos produtos.

LEIA COM ATENCAO
Adesivos Indicados Dicas de gabaritos
Ferramentas Montagem
Corte & Emendas Dicas gerais

artyflex
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Adesivos Indicados

Para emendas

ADESIVO DE CONTATO
TRANSPARENTE OU BRANCO

Q\ N3o é recomendado o uso de outro adesivo.

Para aplicagdo na parede

PREFERENCIALMENTE
ADESIVO DE CONTATO
TRANSPARENTE OU BRANCO

Em caso de utilizagdo de adesivo de contato amarelo, evitar
excessos que possam marcar a parede ou produto.

artyflex
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EMENDAS

Adesivo de Contato Transparente para EV.A
Disponivel em Bisnagas

APLICACAO GERAL

Adesivo de Contato

Cola EVA 15 g - Glitter Suprabond Transparente 17g

artyflex
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Ferramentas & Acessoérios
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Corte

- Realize todos os cortes nos seus respec-
tivos dngulos.

- N3o utilize a face do perfil como apoio,
pelo contrério, deixe-o sempre para cima
ou frente.

- Visualize as dicas sobre o tamanho das
pecas na sequencia do manual!

- Em ambientes que exigem siléncio, é
possivel usar a caixa meia esquadria.

- Utilize uma ldmina lisa sem dentes.

- Corte somente com um movimento.

IMPORTANTE!

N&o realize
cortes sem as
ferramentas
apresentadas,
cortes manuais
com o estilete
ndo sdo reco-
mendados para
emendas.
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Corte
Em alguns casos é necessario cortar a
' IMPORTANTE! peca maior que o tamanho da parede.
- Veja as observacdes abaixo!
I PAREDES ACIMA DE 60 CM | * s
DE 0,5 ATE 1CM MAIOR QUEBRANDO A MEMORIA

I PAREDES ABAIXO DE 60 CMI
EXATO QU ATE 0,3CM

. COLUNAS RETAS CORTE DE SANCA
EXATO

Para o encaixe da sanca
nos cantos & necessario o corte

P‘E:‘:Lt’"“sa"ef’:’:o“;* em dngulo especificado abaixo na &rea interna, preservando a 4rea
DEOGAODSCMMAIOR

e ] e

3092
PAREDES CURVAS
DEO,3A0,5CM MAIOR

Realize leves cortes

visivel intacta para facilitar a
Horizontal

curvatura.

e artyflex
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Emendas
IMPORTANTE!
N3o deixe de explorar o excelente potencial de acabamento que os
perfis decorativos artyflex possuem, capriche nas emendas!
Veja alguns exemplos dos diferenciais de emendas.
, — ool l
madeira x 255 P e S
perfil
decorativo
artyflex
R - ur s e -

artyflex
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e
PADROES DE EMENDAS Emenda canto externo com corte de 45

Emenda de barras com corte de 452

Todas as emendas sdo o :
feitas antes da aplicag3o e Emenda canto interno com corte de 452 Desbaste interno

na parede, este sistema Emenda de barras com corte de 902 para melhor encaixe
permite um acabamento

de alto nivel! Dobra de barra com desbaste interno

para paredes com dngulo aleatdrio

Desbaste interno

para melhor encaixe
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MONTAGEM &INSTALACAO

ATENCAO
O grande diferencial para a quali-
dade do servico é a montagem de
todas as emendas e cantos antes
de colar o perfil na parede.
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MONTAGEM &INSTALACZ'\O
ATENCAO
O grande diferencial para a quali-
dade do servico é a montagem de
todas as emendas e cantos antes

de colar o perfil na parede.
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MONTAGEM &INSTALACAO
RODATETOS, VISTAS, FAIXAS & MOLDURAS

Independente do produto a ser
instalado a regra é a mesma,
primeiro cola-se todas as emendas
e depois cola-se na parede.
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ORDEM DE FIXACAO

Siga a ordem orientada para assegurar o bom acabamento!

o Fixe os cantos abertos o Fixe os cantos fechados
e Fixe os cantos fechados o Fixe o meio

Utilize o martelo de borracha para melhor fixacao a rt yf I e )(
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COLANDO OS PERFIS - RODAPES

Para realizar a colagem é necessario aplicar a

cola na parede e no perfil e aguardar secar
antes de pressionar as pecgas. De 3 a 5 min.

Linha limite para aplicagdo da cola na parede
2mm abaixo da altura do perfil

Area de aplicacdo de cola na
parede e no perfil decorativo.

Altura minima de 4 cm

Area inferior do perfil ndo deve ser colada

artyflex
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CRIANDO OS GABARITOS PARA COLAGEM
Os gabaritos tem por objetivo facilitar a aplicagdo

MODELO 1 - RODAPE
" Em 1 pedago de perfil
faca um corteem V
para usar o lapis e de-

| marcar a linha para
! aplicacdo da cola.

Realize a aplicagdo da
cola com pincel.

Corte a parte infe

imagem.

MODELO 2 - RODAPE

Em 1 pedaco de perfil
retire 3 mm da base
com o estilete.

do perfil conforme

Realize a aplicagdo da
cola com o préprio

o artyflex
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DICA PARA COLAGEM DO RODAPE

1 - Deixe a base
afastada em média 3
mm e fixe a parte supe-
rior, primeiramente
com a méo e posterior-
mente com o martelo
de borracha.

G—

OBS: N3o deixe muito
afastado, no maximo
3mm.

2 - Com a parte supe-
rior colada, use o mar-
telo de borracha para
alinhar a parte inferior.

Desta forma toda im-
perfeigcdo do piso é
corrigida sem prejudi-
car o alinhamento
superior do rodapé.
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1 - Usando uma régua
de aluminio trace uma
linha limite.

2 - Faga a aplicagdo da
cola.

CRIANDO OS GABARITOS PARA RODATETO

3 - Aplique o rodateto
seguindo como referén-
cia a linha tragada, de-
ixando alguma dife-
renca da parede para o
teto.

4 - Aplique silicone
branco ou massa tapa
furo para corrigir as
imperfeicdes da parede
na parte superior e
inferior.
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GABARITOS PARA MODELO DE SANCA

2 Perfil em EVA para colagem da SANCA

30 cm de Perfil SANCA

Cole os 2 perfil na sanca mantendo o esquadro, apds

Apés a aplicacdo da

corte o cr O em excesso. cola na peca e parede

realize a aplicagdo

Alinhe o gabarito com a parede e com a lage e Iniclando pelos

cantos a r t )/f l ex '

marque a linha para a aplicac8o da cola.
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DICA PARA INSTALACAO EM COLUNAS

1 - Corte a peca 0,6 a 0,8 cm maior que a circunfer-
éncia da coluna.

2 - Faca o corte da emenda no estilo 452, e realize
pequenos cortes na parte interior para quebrar a
mem©dria do material.

3 - Cole as pontas vestindo a coluna.

4 - Utilize silicone (especial para borracha) para
preencher o anel formado e realizar o acabamento
da parte superior.

artyfl\ej;(
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DICAS PARA LIMPEZA DOS PERFIS DECORATIVOS

- Para higienizag8o utilizar 4gua e sabdo neutro, ndo devendo ser utilizados produtos
abrasivos e solventes.

- Para retirar excessos de cola utilize pano Umidecido com solvente.

DICAS GERAIS APLICACOES EXTERNAS

- Para retirar um perfil ja colado,
use o estilete para cortar a parte
superior junto a parede, depois
com uma espéatula e um pouco de
solvente pode-se remover a peca.

- Para PINTURA utilize esmalte
sintético a base de agua, realize a
pintura apds a colocagdo do perfil.

1 - Fixe pregos de ago para dar a
sustencdo até a cura total do sili-
cone.

2 - Aplique silicone no perfil deco-
rativo.

PAREDE

3 - Fixe o perfil pressionando
sobre os pinos pré-fixados.

4 - Faga o acabamento das laterais
com o silicone para finalizar .

OBS.: Para aplicagdo externa
recomenda-se a pintura do perfil.
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Nossa empresa visando SEJA VOCE TAM BE’M UM
uma parceria esta
investindo em vocé profis- INSTALADOR HOMOLOGADO ARTYFLEX

sional do segmento de
acabamentos em geral.

Nosso objetivo é através
de treinamento poder pro-
porcionar o pleno conheci-
mento das indmeras apli-
cabilidades que os perfis

decorativos artyflex pos- Clévis Almeida
L REG sc 1 1001 INSTALADOR
e SRl  HOMOLOGADO

artyﬂfl)e';(

Além disso, vocé fara

parte do banco de dados
de Instaladores ho- Entre em contato agora mesmo

mologados! Oportunidade o3 n
e solicite sua homologacao.
de novas obras e novos

clientes. artyflex@artyflex.com.br

47 - 3432 7130 art )/f | e)(



Siganos www.artyflex.com.br



